L EGENDA

Planta de Situacao

i
_ SUBESTACAO 225KVA
754227, 71 mE
9732476,70 m S S
Poste Subestacéo
: @

3#1/0-AWG-CA

3#1/0-AWG-CA

POSTE EQUATORIAL

754201,43 m E

9732471,62m S

POSTE DE DERIVAGAO

754232,92 m E

9732478,43 m S

3#1/0-AWG-CA

POSTE EQUATORIAL

754259,00 m E

9732478,00 m S

Rua 15 de Agosto

3#1/0-AWG-CA

Rua Wilson Dias da Fonseca

poste de propriedade da EbEqguatorial contendo
media tensdo (ponto com rede de medid
tensdo mais proximo)

Poste de 11/800daN para instalacdo da
subestacdo aérea de 2ZZ2oKVA

P MEDIDOR PADRAO EQUATOEIAL

rede de media tensdo existente nas
proximidades
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- TRANSFORMADOR PROJETADO

- ATERRAMENTO DE BT PROJETADO

NOTA DO AUTOR

1- TODOS 0S ELETRODUTOS SAO DE PVC RIGIDO ANTICHAMAS;
2- 0S ELETRODUTOS METALICOS, ASSIM COMO DEMAIS ELEMENTOS METALICOS DEVEM SER DEVIDAMENTE

ATERRADOS;

3- PADRONIZACAO DE CORES PARA FIACAO: # FASES:
R-VERMELHO.
S-PRETO.
T-AMARELO.

# NEUTRO (N): AZUL CLARO.
# RETORNO: BRANCO OU CINZA
# TERRA: VERDE OU VERDE-AMARELO.
4L- BALANCEAMENTO DE FASES: VERIFICAR QUADRO DE CARGAS E/OU DIAGRAMA UNIFILAR;

5-CABOS DOS CIRCUITOS DE ENTRADA DOS QUADROS SAO DA CLASSE XLPE 1KV,

6- 0 TRANSFORMADOR, CHAVES FACAS, CRUZETAS, CABOS E DEMAIS ELEMENTOS DA SUBESTACAO DEVEM SER
DEVIDAMENTE HOMOLOGADOS PELA EQUATORIAL;

7-PROJETOS ELABORADOS DE ACORDO COM AS LEIS BRASILEIRAS, NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS,
LITERATURAS CONSAGRADAS E PREMISSAS ELEITAS PELO CONTRATANTE. QUALQUER DESEJO DE ALTERACAO
DESTE PRODUTO, DEVERA SER COMUNICADO AO SEU CRIADOR INTELECTUAL, ASSIM RESPEITANDO 0S DIREITOS
AUTORAIS PRECONIZADOS NA LEI FEDERAL NUMERO 9.610 DE 19/02/1996.

NORMAS TECNICAS RELACIONADAS
NBR - 5356 - Transformadores de potencias;
NBR - 5410 - InstalagOes elétricas de baixa tensao;
NT.005.EQTL - Critérios de Projetos de Rede de Distribuicao;
NT.001. EQTL -Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensao;
NT.002. EQTL -Fornecimento de energia elétrica em MT -15 a 36,2Kyv;
NBR 05261- Simbolos Gréficos de Eletricidade;
NBR 1357 - Haste de Aterramento A¢co-Cobreada e Acessdrios;
NBR 05471- Condutores Elétricos;
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MATERIAL APLICADO

1 — CABO DE ALUMINIO 1/0 AWG CA
2 — PARA-RAIO TIPO POLIMERICO 12KV—10KA
COM DESLIGAMENTO ALTOMATICO
3 — ALCA PREFORMADA PARA CABO # 1/0 CA
4 — MANILHA SAPATILHA
5 — ISOLADOR DE DISCO DE PORCELANA
6 — GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL
7 — CRUZETA DE CONCRETO TIPO "T" DE 1900mm
8 — CHAVE FUSIVEL DE 15KV—300A
9 — CABO DE COBRE NU 50mm’
10 — SUPORTE DE TRANSFORMADOR
11 — TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 225 kVA (127/220V)

13 — ARAME DE AGO GALVANIZADO DE # 12BWG
14 — ELETRODUTO FERRO GALV. ¢4”

15 — POSTE DE CONCRETO ARMADO "DT” 800/11
16 — CAIXA DE PASSAGEM DE BT 400x400X400mm
17 — CABO DE COBRE NU DE 50 mm?

18 — CAIXA DE MEDIGAO E PROTEGAO TRIFASICA

19 — MURO DE ALVENARIA

20 — CAIXA DE EXPEGAO DO ATERRAMENTO
( COM MESMAS DIMENSOES DA CAIXA DE PASSAGEM)

21 — HASTES DE ATERRAMENTO DE ACO COBREADO
COM 16X2400mm

| 2,1m

227723
U

A
%

3,3m

11.00

o

8.40

170

‘
o‘ Y °
;‘A— °
@\_
=

11

MATERIAL APLICADO

Diagrama Unifilar

1 — CABO DE ALUMINIO 1/0 AWG CA

2 — ALCA PREFORMADA PARA CABO # 1/0 CA

S5 — ISOLADOR DE DISCO DE PORCELANA

4 — MANILHA SAPATILHA

5 — GANCHO DE SUSPENSAO OLHAL

6 — ISOLADOR DE PINO PORCELANA

/7 — CRUZETA DE CONCRETO

8 — CHAVE FUSIVEL DE 15KV—300A

9 — POSTE DE CONCRETO ARMADO "DT” 300/11
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* 30x30x50| 30 | 60| 49| 39| 28 | 594.6mm—16C/11—Comp.50

50x50x50 |50 | 80| 69| 59 |48 | 704.6mm—10C/11—Comp.65
wooe NOTAS:

1 — TAMPA DE CONCRETO
(USAR ACO TREFILADO GR—150kg/Cm2

" o 2 — COTAS EM CENTIMETROS
[Te]

* 3 — A CAIXA DE 30x30x50 DEVERA SER USADA
EM CIRCUITOS MONOFASICOS.
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