Descricao

Qtd

Poténcia
(kw)

OBS: Preencher somente campos em branco

Carga
Instalada FP

(kW)

Carga

Instalada

(kVA)

FD

(kW)

QUADRO DE CARGAS PARA CALCULO PRELIMINAR DA CARGA INSTALADA E DA DEMANDA t
INSERIR NOVA LINHA

Demanda Demanda

(KVA)

1 lluminacdo01 1
2 lluminag¢&o02 70 0,2 14 1 14,00 0,5 7,00 7,00
3 Tug's 01 120 0,1 12 1 12,00 1 12,00 12,00
4 Tug's 02 60 0,1 6 1 6,00 0,8 4,80 4,80
5 Tug’s 03 22 0,3 6,6 1 6,60 0,5 3,30 3,30
6 Tue's 01 10 0,6 6 1 6,00 0,8 4,80 4,80
7 bomba 10cv 01 1 9,7 9,7 0,8 12,13 1 9,70 12,13
8 Elevador 1 7,6 7,6 0,9 8,44 1 7,60 8,44
9 A °°”d'c'§t”u"’,‘§° -21.0001 44 28 36,4 |0,91| 40,00 1 | 3640 40,00
Ar condicionado -
10 60.000 BTUS 10 55 55 0,91 60,44 1 55,00 60,44
11 bomba 3/4cv 1 0,79 0,79 0,67 1,18 0,5 0,40 0,59
12 bomba 5cv 2 5 10 0,83 12,05 0,5 5,00 6,02
autoclave 0,9 4,44 1 4,00 4,44
TOTAL 195,2807 162,00 175,97
FATOR DE POTENCIA DE REFERENCIA
FATOR DE POTENCIA MEDIO DA INSTALACAO
1 Os célculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente
habilitado.
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| - DADOS DO CLIENTE

) SESC UNIDADE SANTAREM
Nome Cliente

Rua Wilson Dias Fonseca, N° 535, Centro, Santarém - PA
Endereco

(98) 988961700
Contatos

Especifique as tensfes primarias e secundarias
Tens&o Priméria | 13,8 | kV |

PARAMETROS DE ENTRADA

Tensdo Secundéario | 220/127 | v |

Carga Instalada | 195,28 kVA 180,09 kW Preencha o Quadro de Cargas com seus
respectivos valores na aba "QUADRO DE
Demanda | 175,97 kVA 162 kW CARGAS"

Il - CORRECAO DE EXCEDENTE REATIVO - CALCULO DE CAPACITOR

= o
e Fator de Poténcia Médio 0,92
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o Fator de Poténcia Referéncia 0,92
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® Poténcia reativa do (s) Banco (s) de Capacitor (es) para correcdo do fator de poténcia Q2
0,00 KVAr ha
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Il - CALCULO DO TRANSFORMADOR
Transformador POSTE (m) Jf

a Recomendado 225 kVA 11 B
S H
=
z ESFORCO I
g Poténcia Minima do Banco de Capacitores (kVAr) quando o 7 5 KVAr (daN)
rafll transformador esta operando a vazio ou com carga muito baixa ' 800 i
3
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NOTA: Deve ser projetado e dimensionamento bancos de capacitores fixos instalados na baixa tensdo para compensacao do 7

fator de poténcia quando o transformador esta operando a vazio ou carga muito baixa.

PASSEIQ /

IV - CALCULO DO ELO FUSIVEL
N
o
<
E Elo fusivel recomendado para Transformador | 10K I
N
% Elo fusivel recomendado para Ponto de derivacao | 15K I
o]
S
I NOTA: NZo sera utilizada chave fusivel em transformador particular, salvo nas situacdes em que o ponto de derivacéo fique a

uma distancia igual ou superior a 30 m do ponto de entrega. A chave fusivel é obrigatéria em subestacfes localizadas em

areas classificadas como rurais.

V - DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS SECUNDARIO
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Corrente Secundaria (A) | 590 A [
~ 60%
S Disjuntor | 600 A m;'ﬂ ' . iamero
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<;: Cabos de cobre com isolagéo termofixa (XLPE) 0,6/1kV (mm?2) 2x3#120 (1#120)
Condutores
2 Eletroduto de Ago Galvanizado com Diametro .
. 100 (4")

™ nominal mm (pol)
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VI - DIAGRAMA UNIFILAR DO POSTO DE TRANSFORMACAO

3 Para-Raios MT 3 Para-Raios BT
12 kV 10 kA 280V 10 kA
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Eletroduto
1 100 (4")

15K 10K | 225kVA | EOICED ACO GALVANIZADO
ELO ELO ECIUAT%RIAI_
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13,8 kV 220/127 V

REDE AEREA EQUATORIAL 13,80 KV | POSTE (m)  ESFORGO MINIMO (daN)
11 800

1 Os calculos definitivos devem sequir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.
NORMAS UTILIZADAS NA ELABORAGCAO DESTA PLANILHA DE CALCULO NT.002.EQTL.Normas e Padrdes / NBR5410 / NBR14039




	QUADRO DE CARGAS
	SE AÉREA

